Anlage zum Prufbericht CB2604537/WGMRC105

AIR

Korrosionswahrscheinlichkeit von Wassern

Projekt:

Auftraggeber:
Probenahmeort:
Labor-Nr.:
Probenbezeichnung:
Probenehmer:
Datum/Uhrzeit der PN:

WGMRC105

Stadt Miesbach

Kreuzfeldweg, 83714 Miesbach, 47.784/11.847
CP2626517

HB Harzberg, ZH 1230/0182/00089

Herr Scheben (in QM-System eingebunden)
05.05.2026 10:15 Uhr

Kennwerte fiir eine geringe Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN EN 12502

Teil 2:
Kupfer und Kupferlegierungen

Lochkorrosion (Warmwasser):
Kupferquotient S3 > 1,5

pH>7

Hydrogencarbonat (Ks43) > 1,5 mmol/l)

Teil 3:
Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe

Lochkorrosion:

Hydrogencarbonat (Ks4 3) > 2 mmol/l

Calcium > 20 mg/l (= 0,5 mmol/l)

Muldenquotient S1 < 0,5 (hohe Wahrscheinlichkeit bei S1 > 3)
Bei Sauerstoffgehalt < 0,1 mg/l tritt Lochkorrosion nicht auf

Selektive Korrosion:
Zinkgerieselquotient S2 < 1 oder > 3 oder Nitrat < 20 mgl/l

Teil 4:
Nichtrostende Stédhle

Loch-/Spaltkorrosion:
Kaltwasser: Chlorid < 213 mg/l (6 mmol/)
Warmwasser: Chlorid < 53 mg/l (1,5 mmol/l)

Teil 5:
Gusseisen, unlegierte und niedrig-
legierte Stéhle

GleichméRBige Flichenkorrosion:
Sauerstoff > 3,2 mg/l

pH>7,0

Hydrogencarbonat (Ks43) > 2 mmol/l
Calcium > 40 mg/l (1 mmol/)

Keine Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit nach DIN 50930 — Teil 6

Kupferwerkstoffe

pH>74
oder pH 7,0 - 7,4 und TOC < 1,5 mg/l

Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe

Saurekapazitét Ks4 3> 1 mmolll
Basekapazitat Kgg» < 0,5 mmol/l

Bewertung:

Bei der untersuchten Wasserprobe ist weder eine erhdhte Korrosionswahrscheinlichkeit noch eine Veranderung

der Trinkwasserbeschaffenheit zu erwarten
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