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Untersuchungsergebnis Trinkwasser
Probenbezeichnung rg:;f::;gaozyg
Labornummer CP2626517
Probenahmedatum 05.05.26-10:15h
Kreuzfeldweg,
Probenahmeort 83714 Miesbach,
47.784/11.847
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Temperatur PN Mikrobiologie DIN 38404-C4 :1976-12* °C 9,4
Farbung, qualitativ 3;1;1&%%0_@87 farblos
Trlbung, qualitativ DIN EN ISO 7027-C2:2000-04* klar
Geruch. qualitativ DIN EN 1622, Anh.C:2006-10* ohne
Bodensatz visuell ohne
pH-Wert v. Ort C20ro0a 65-9,5 7,67
Leitf. (v. Ort,25°C) DIN EN 27888 (C8):1993-11* pS/cm 2790 578
Sauerstoff v.Ort DIN ISO 17289 (G25):2014-12* mg/l 11,1
Freies Chlor v. Ort %ﬁ_s;lzgg_g?s-z mg/l '0,00
Probenahmetechnik Mikrobiologie DIN EN ISO 19458:2006-12* Zweck A
Probenahmetechnik Chemie DIN ISO 5667-5:2011-02* FlieRwasser
TrinkwV Anlage |
E.coli AV ASE 1/100ml 0 0
Enterokokken 200 o KBE/100mI 0 0
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt |
Bromat FUE (Dl:')’;jgolao_ 1125*061 mg/l 0,01 <0,0025
Fluorid FUE | d30y2000.00 mg/l 1,5 0,1
Nitrat FUE | oor200007m - mgll 50 5,6
Bor DINEN|0 11855 mg 1 <0,1
Chrom FUE | bornonmis mgll 0,025 <0,0005
Uran FUE | 2aontoninzs - mgl! 0,01 0,001
1,2-Dichlorethan FUE |DIN 38407-F43:2014-10* ug/l 3 <0,2
Benzol FUE | DIN 38407-F43:2014-10* ug/l 1 <0,2
Cyanid, gesamt ?ﬂo'g_“‘z('gg’)zzmw* mg/l 0,05 <0,002
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Probenbezeichnung

HB Harzberg, ZH

1230/0182/00089
Labornummer CP2626517
Probenahmedatum 05.05.26-10:15h

Kreuzfeldweg,
Probenahmeort 83714 Miesbach,
47.784/11.847

Parameter Methode Einheit Grenzwert
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt |
Quecksilber Cras0raon mgl! 0,001 <0.0001
Selen FUE | bornoniiz mgll 0,01 <0,002
Tetrachlorethen FUE | DIN 38407-F43:2014-10* ug/l <0,2
Trichlorethen FUE | DIN 38407-F43:2014-10* ug/l <0,2
Summe TRH+PER FUE berechnet ug/l 10 n.n.
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt Il
Nitrit DIN EN 26777(D10):1993-04* mg/l 0,5 <0,005
Antimon FUE | bornommiz mgl! 0,005 <0,001
Arsen FUE gglgigol;o_ 1122294'2 mg/l 0,01 <0,001
Cadmium FUE | bornonmiz mgl! 0,003 <0,0001
Bl Fue [DINEN1SO 172042 mg 0,01 <0,001
Kupfer FUE (Dég‘gﬁgolff 1121294'2 mg/l 2 <0,005
Nickel Fue [DINEN1SO 172042 mg 0,02 <0,002
Benz(a)pyren FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l 0,01 <0,001
PAK
Benzo(b)fluoranthen FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l <0,002
Benzo(k)fluoranthen FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l <0,002
Benzo(g,h,i)perylen FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l <0,002
Indeno(1,2,3,c,d)pyren FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l <0,002
Summe PAK FUE | berechnet ug/l 0,1 n.n.
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Probenbezeichnung

HB Harzberg, ZH

1230/0182/00089
Labornummer CP2626517
Probenahmedatum 05.05.26-10:15h
Kreuzfeldweg,
Probenahmeort 83714 Miesbach,
47.784/11.847
Parameter Methode Einheit Grenzwert
TrinkwV Anl. 3 Indikatorpara.
Geschmack DEV B 1/2 Teil 2:1971* ohne
Temperatur DIN 38404-C4 :1976-12* °C 9,4
Triibung oo FNU 1 <0,1
Coliforme Bakterien g_' 1’\‘)5(’)\‘1586?308'2 « 1/100ml 0 0
Koloniezahl bei 22°C Trinkw\/ 2023 §43 Abs. 3* 1/mi 100 0
Koloniezahl bei 36°C TrinkwV 2023 §43 Abs. 3* 1/mi 100 0
Chlorid FUE | onor200007n - mgl! 250 9
Sulfat FUE | oor00000e - mgl! 250 41
Aluminium zg;’;olgg 0191*885 mg/l 0,2 <0,02
Eisen (Dégzﬁgggg J;,BBS mg/! 0,2 0,04
Mangan zg;’;olggo_ 0191*885 mg/l 0,05 <0,005
Natrium o2r000000- mgl! 200 5,4
Ammonium DIN 38 406-E5:1983-10* mg/l 0,5 <0,05
spektr.Abs.Koeff.436nm 3&:%?2@87 m-1 0,5 <01
Geruchsschwellenwert 23°C DIN EN 1622 (B3):2006-10 mod.* 3 1
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888 (C8):1993-11* pS/cm 2790 569
TOC DIN EN 1484 (H3):2019-04" mg/l 1,1
pH-Wert Co20tn0a 65-9,5 7,38
Messtemperatur pH DIN 38404-C4:1976-12* °C 22,5
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Probenbezeichnung

HB Harzberg, ZH

1230/0182/00089
Labornummer CP2626517
Probenahmedatum 05.05.26-10:15h

Kreuzfeldweg,
Probenahmeort 83714 Miesbach,
47.784/11.847
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Erganzungsparameter
. DIN EN ISO 11885
Calcium (E22):2009-09% mg/l 83
Magnesium (Dégrj’;o'gg J;*BBS mg/l 21
) DIN EN ISO 11885
Kalium (E22):2009-09% mg/l 1,1
Calcitiésekapazitat D DIN 38404-C10:2012-12* mgll 5 -19,3
Saurekapazitat Ks4,3 DIN 38409-H7:2005-12* mmol/l 5,18
Basekapazitat Kb 8,2 DIN 38409-H7:2005-12* mmol/l 0,27
Gesamtharte (DE'EZ?’;()'SS 01;,885 °dH 16,5
Gesamtharte (CaCO3) berechnet mmol/l 3
Hartebereich Berechnung hart
o-Phosphat 2::1 EN ISO 6878 (D11):2004-09 mg/ <0,05
Summe Anionen berechnet mval/l 6,38
Summe Kationen berechnet mval/l 6,14
Muldenquotient S1 berechnet 0,231
Zinkgerieselquotient S2 berechnet 12,3
Kupferquotient S3 berechnet 12,1
S

Phosphor ([2252‘0'05 J;*BBS mg/l <0,1
Silicium 22200000 mg/l 1,67
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. HB Harzberg, ZH
Probenbezeichnung 1230/0182/00089
Labornummer CP2626517
Probenahmedatum 05.05.26-10:15h

Kreuzfeldweg,
Probenahmeort 83714 Miesbach,
47.784/11.847

Parameter Methode Einheit Grenzwert
PFT
Perfluoroctansaure (PFOA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluornonanséure (PFNA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
gz’irn;%r)hexansulfonséure FUE [DIN EN 17892:2024-08* g/l <0,001
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Summe PFAS-4 FUE | berechnet ug/l n.n.
Perfluorbutansaure (PFBA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,002
Perfluorpentansaure (PFPeA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluorhexansaure (PFHxA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluorheptansaure (PFHPA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluordecansaure (PFDA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluorundecansaure (PFUnA) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluordodecanséure (PFDoA)  FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,0015
Perfluortridekansdure PFTrDA FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,0017
Perfluorbutansulfonsédure (PFBS) FUE | DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluorpentansulfonsaure

FUE [DIN EN 17892:2024-08* <
(PFPeS) pg/l 0,001
Z’:ﬁ:rlf_li:%r)heptansulfonsaure FUE [DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
g:’e':rﬂlg(;rononansulfonsaure FUE [ DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Z’:Jirg;t;rdecansulfonsaure FUE [DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
Perfluoro-1-Undecansulfonsaure

FUE [DIN EN 17892:2024-08* <
(PFUGS) ug/l 0,001
Z’:)T:rlfjlzgr)dodecansulfonsaure FUE [DIN EN 17892:2024-08* ug/l <0,001
g:’eFrg:JSg))-1-trldecansulfonsaure FUE | DIN EN 17892:2024-08* g/l <0,001
Summe PFAS-20 FUE | berechnet ug/l 0,1 n.n.

n.n. = nicht nachweisbar

FUE: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 90766 Firth

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023

TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlagen:
- Probenahmeprotokoll
- Korrosionswahrscheinlichkeit
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Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 21.05.2026

i.A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie

- stellv. Laborleiter -
Die Akkreditierung gilt fir die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im

Prifbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Priifbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prifbericht nicht angegeben und
bei der Bewertung der Konformitat mit den Regelwerken nicht beriicksichtigt. Auf Anfrage kénnen die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die
Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des

Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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